Naswietlacz LED SMD
Solarny Polos 30W 4500K
Czarny

Numer katalogowy 4920
Kod EAN 5904703009825
Producent LVT Sp. z o.0.

Opis produktu

Akumulator: 3,7V 3000 mAh

Panel solarny: 5V 1W

Zrédto $wiatta: LED SMD 2835

Moc: 30W

Barwa swiatta: 4500K

CRI: >80

Kat swiecenia: 120°

Jasnosé: 1600Im

Wymiary: 165 x 145 x 30 [mm]

Materiat obudowy: ABS + szkito hartowane
Kolor: Czarny

Typ czujnika ruchu: PIR z czujnikiem zmierzchu
Kat widzenia czujnika: 120°

Odlegtos¢ detekcji: 3-4m

Wysokos¢ instalacji: 1,8 - 2,5m

Prég zadziatania: 10 lux

Czas swiecenia po wykryciu ruchu: 30s

Czas tadowania na petnym storicu: ok. 6-8 godzin
Czas pracy: ok. 10-12 godzin

Klasa odpornosci: IP54

Klasa ochronnosci elektrycznej: 111
Temperatura pracy: -20°~+40°C
Zywotnos¢: 30 000h

Liczba cykli wtacz/wytacz: 15 000x

Czas wiaczenia: t<0.1s

Produkt po wykryciu zmierzchu wchodzi w tryb czuwania i sie nie swieci, po wykryciu ruchu zapala sie na 100%
jasnosci

Opakowanie zbiorcze: 20 szt.
llo$¢ na palete: 600 szt.
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