Naswietlacz LED SMD

PIR

Kod EAN

Producent

Opis produktu

Prad wejsciowy: 180-240V AC50/60Hz
Moc: 100W

Strumien Swietiny: 8000 Im (80Im/W)
Temperatura $wiatta (CCT): 4500K
CRI(Ra): >80

Kat $wiecenia: 120°

Temperatura pracy: -20°C do 40°C
Rodzaj diod : SMD2835

Wspoétczynnik mocy PF: 0,9

Klasa odpornosci: IP65

Wymiary: 225 x 250 x 50 [mm]
Materiat: Aluminium + hartowane szkto
Dtugos¢ przewodu zasilajgcego: 30 [em]
Klasa energetyczna: F

Klasa ochronnosci elektrycznej: |
Zywotno$¢é: 30 000h

Liczba cykli wtacz/wytacz: 15 000x

Czas witaczenia: t<0.1s

Czujnik PIR:

Zakres wykrywania: 120°

Temperatura pracy: -20~+40°C

Czutos¢ swiatta (prég zadziatania): <10 - 2000LUX (mozliwos¢ regulacji)
Dystans wykrywania: 2 - 8m [<24°C] (mozliwos¢ regulacji)

Czas Swiecenia: 5s [+2s] - 8min [+3min] (mozliwos¢ regulacji)
Wilgotnos$¢ pracy: <93%RH

Wysokos¢ instalacji: 1.8m~2.5m

Pobér mocy: 0.45W (praca) 0.1W (statyczny)

Szybkos¢ wykrywaniaJ0.6~1.5m/s

Opakowanie zbiorcze: 10 szt.
llo$¢ na palete: 280 szt.

Numer katalogowy

Tiga 100W 4500K Czarny
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