Naswietlacz LED solarny

Opis produktu

Czujnik zmierzchu: Tak

Czujnik ruchu: Tak

Kolor swiatta: 5500-6000K

Bateria: akumulator litowy 1x3,7V 18650 1200mAh
Panel: 5.5V 1W

Moc: 4 W

Zrédto $wiatta: 6xCOB

Jasnosé: 250 Im

Kat oswietlenia: 180°

Wymiary lampy: 150 x 155 x 40 [mm]
Wymiary panelu: 130 x 130 x 35 [mm]
Dtugos¢ kabla: 480 [cm]

Klasa odpornosci: IP 44

Kolor: Czarny

Czujnik ruchu: PIR

Zakres wykrywania: 120°

Dystans wykrywania: 2 - 5m

Czutos$¢ swiatta (prég zadziatania): 5-10 lux
Temperatura pracy: -20 °C - 60 °C

CRI (Ra): >80

Zywotnos¢: 30 000h

llos$¢ cykli wiacz/wytacz: 15 000x

Czas wiaczania: <0.1s

Materiat obudowy: Tworzywo sztuczne
Sterowanie: za pomoca pilota IR

Czas ftadowania w petnym stoficu: 6-8 godzin
Czas pracy: 6-8 godzin

Opakowanie zbiorcze: 24 sztuki

Produkt swieci ze 100% jasnoscia po wykryciu zmierzchu.

Opakowanie zbiorcze: 24 szt.
llo$¢ na palete: 600 szt.

IP44 6xCOB PIR

Numer katalogowy
Kod EAN 5908263383807

Producent LVT Sp. z o.0.

Produkt zawiera 3 programy swiecenia, przetacza sie je za pomoca pilota:

1. Bez wykrycia ruchu swiatto sie wytaczy, po wykryciu ruchu zaswieci sie
na 100% jasnosci i Swieci przez okoto 20sek.
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2. Bez wykrycia ruchu swiatto sie przyciemni do ok. 10%, po wykryciu ruchu
zaswieci sie na 100% jasnosci.

3. Lampa swieci sie w trybie przyciemnionym przez caty czas, czujnik ruchu jest
wytaczony
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