Opis produktu

Prad wejsciowy: 220-240V AC 50/60Hz

Moc: 18W

Zrédto $wiatta: LED SMD2835

Temperatura $wiatta (CCT): 4000K (biaty neutralny)
Strumien Swietiny: 1800Im (100Im/W)

CRI (Ra): >80

Kat rozsytu Swiatta: 120°

Sciemnianie: Nie

Czujnik ruchu: mikrofalowy RF

Sposéb sterowania czujnikiem:

Prég zadziatania: 5-30 lux

Czas pracy: 305 sek

Promien detekcji: 1.5m - 5m (sufit) ; 3m - 8m ($ciana)
Pole detekcji: =360°

Detekcja ruchu: 0,6 - 1.5m/s

Czestotliwo$¢ pracy: 5.8 GHz £75MHz, ISM band
Moc emisji czujnika: <0.2mW ; 1mW max.

Pobér mocy w trybie gotowosci: <0,5W

Wysokosc instalacji lampy: < 1.5m ; 5m max.
Zywotno$¢ lampy: 30 000h

llos¢ cykli wigcz/wytacz: 15 000x

Czas wtaczania: <0,5s

Materiat wykonania: Stal + PVC

Kolor: Czarny (RAL9005)

Wymiary catkowite: @275 x 60 [mm]
Temperatura pracy: -25 ~ 60 [°C]

Klasa odpornosci: 1P44

Klasa ochronnosci elektrycznej: 1

Klasa energetyczna: F

Plafon LED Luvo 18W
okragty 4000K czarny
czujnik

Numer katalogowy 9136
Kod EAN 5904703019374
Producent LVT Sp. z o.0.
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