Przewdéd RG59 100m
czarny zelowany
masterCCTV CU

Numer katalogowy 2919

Producent LVT Sp. z o.0.

o VT Gdarsk

Opis produktu

Przewdd koncentryczny RG59 o impedancji 75Q ,znajduje szereg zastosowan przy budowie profesjonalnych systeméw
telekomunikacyjnych,doskonale sprawdza sie w instalacjach telewizji przemystowej CCTV.

pewnosd, ze bedzie sie on sprawdzat w kazdych warunkach. Przewéd ma 100m!

Idealny do przesytu sygnatu z kamery przemystowej CCTV do rejestratora.

Zewnetrzna izolacja przewodu wykonana jest z elastycznego samogasnacego polietylenu PVC co uniemozliwia zapalenie
przewodu.
Kabel nadaje sie do montazu natynkowego,podtynkowego,wewnatrz pomieszczen.

Przewdd posiada przewodnik typu drut oraz ekran wykonany w 100% z miedzi.

Zastosowanie:

-instalacje antenowe odbiorcze oraz nadawcze matej mocy

-telewizja kablowa

-telewizja przemystowa cctv

-instalacje anten satelitarnych

-sieci komputerowe (Ethernet (np. 10BASE5) z szybkoscig do 10 Mb/s)
-potaczenia Audio-Video
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