Przewdd UTP cat 5e+ zel
305m CU- brak petnej
rolki

Numer katalogowy 3199
Kod EAN 5903002031629
Producent LVT Sp. z o.0.

Opis produktu

Przewdd UTP 5 kategorii typu drut 305m - popularnie jest nazywany skretka. Znajduje szereg zastosowan w budowie
systeméw teleinformatycznych, telekomunikacyjnych w zakresie domostw jak i duzych firm, sieci osiedlowych.

Izolacja kabla wykonana jest z polietylenu (PE), dzieki czemu jest odporna na warunki atmosferyczne. Wewnatrz
kabla jest zel, ktéry odpowiada za ochrone przed wilgocia.

Skretka znajduje réwniez zastosowanie w budowie przemystu CCTV - monitoring etc.

Specyfikacja:

- kategoria : 5e

- przeznaczenie : podtynkowe, natynkowe, wewnatrz pomieszczen, pod ziemia !

- wewnetrzny przewodnik : drut 0,511 (24AWG) - Cu - 100% miedz

- Zel hydrofobowy wewnatrz izolacji

- przeznaczenie pracy : kat 5e do 155MHz z maksymalnym przesytem danych do 1GB/s
- stosunek napiecia do pradu: 100+/-150hm

Opakowanie zbiorcze: 2 rolki
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