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Opis produktu

Prad wejsciowy: 180-240V AC50/60Hz
Moc: 2x50W

Strumien Swietiny: 10 000Im
Temperatura $wiatta (CCT): 4500K

CRI (Ra): >80

Kat $wiecenia: 120°

Temperatura pracy: -20°C do 40°C
Rodzaj diod: SMD2835

Wspoétczynnik mocy PF: 0,9

Klasa odpornosci: IP65

Wymiary zestawu: 790 x 700 x 1780 [mm]
Wymiary naswietlacza: 160 x 26 x 134 [mm]
Wymiary statywu: 1600 x 790 [mm]
Kabel z wtyczka: 1,8 [m]

Rodzaj statywu: Podwéjny

llos¢ naswietlaczy wzestawie: 2 [szt]
Materiat: Aluminium + hartowane szkio
Kolor: pomaranczowy + szary

Klasa energetyczna: F

Klasa ochronnosci elektrycznej: 1
Zywotnos¢: 30 000h

Liczba cykli wtacz/wytacz: 15 000x

Czas wiaczenia: t<0.1s

Opakowanie zbiorcze: 4 szt.
llo$¢ na palete: 112 szt.

Zestaw naswietlacz LED
SMD Mola statyw 2x50W
4500K

Numer katalogowy XD-FL100ONT
Kod EAN 5904703019978
Producent LVT Sp. z o.0.
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